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4 CM HABAJUCI SLOJ ASFALTBETON — AC 11 surf ZA TESKO PROMETNO OPTERECENJE/eruptivnog podrijetla 4 CM HABAJUCI SLOJ ASFALTBETON — AC 11 surf ZA TESKO PROMETNO OPTERECENJE/eruptivnog podrijetla

7 CM NOSIVI SLOJ ASFALTBETON — AC 22 base ZA TESKO PROMETNO OPTERECENJE
20 CM NOSIVI SLOJ OD CEMENTNE STABILIZACIJE SA 100 KG CEMENTA/m3

35 CM DONJ NOSIVI SLOJ OD NABIJENOG SLJUNKA 0/60mm, Ms=60 MN/m2
NASIP, Ms=60 MN/m2
POSTELJCA, Ms=20 MN/m2

NASIP HUMUSA 15 CM
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7 CM NOSIVI SLOJ ASFALTBETON — AC 22 base ZA TESKO PROMETNO OPTERECENJE
20 CM NOSIVI SLOJ OD CEMENTNE STABILIZACIJE SA 100 KG CEMENTA/m3

35 CM DONJI NOSIVI SLOJ OD NABIJENOG SLJUNKA 0/60mm, Ms=60 MN/m2
NASIP, Ms=60 MN/m2
POSTELJICA, Ms=20 MN/m2

BETONSKI RUBNIK 15/25 (C30/37)
15 CM BETONSKA PODLOGA C16/20

10 CM GRANITNE KOCKE S ISPUNOM RESKI OD CEMENTNE GLAZURE
10 CM BETONSKA PODLOGA C16,/20
22 CM NOSIVI SLOJ OD CEMENTNE STABILIZACIJE SA 100 KG CEMENTA/m3

35 CM DONJI NOSIVI SLOJ 0D NABIJENOG SLJUNKA 0/60mm, Ms=60 MN/m2
NASIP, Ms=60 MN/m2
POSTELJICA, Ms=20 MN/m2

BETONSKI RUBNIK 15/25 (€30/37)
15 CM BETONSKA PODLOGA C16,/20

UKLANJANJE POSTOJFCE MOSTNE KONSTRUKCIJE

KRUZNOG RASKRIZJA

CENTAR

ZEMLUANI NASIP

BETONSKI RUBNIK 15/25 (C30/37)
15 CM BETONSKA PODLOGA C16/20

BETONSKI RUBNIK 15/25 (C30/37)
15 CM BETONSKA PODLOGA C16/20

10 CM GRANITNE KOCKE S ISPUNOM RESKI OD CEMENTNE GLAZURE
10 CM BETONSKA PODLOGA C16/20
22 CM NOSIVI SLOJ OD CEMENTNE STABILIZACIJE SA 100 KG CEMENTA/m3

35 CM DONJI NOSIVI SLOJ OD NABIJENOG SLJUNKA 0/60mm, Ms=60 MN/m2
NASIP, Ms=60 MN/m2
POSTELJICA, Ms=20 MN/m2
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4 CM HABAJCI SLOJ ASFALTBETON — AC 11 surf ZA TESKO PROMETNO OPTERECENJE/eruptivnog podrijetla 4 CM HABAJUCI SLOJ ASFALTBETON — AC 11 surf ZA TESKO PROMETNO OPTERECENJE/eruptivnog podrijetla
7 CM NOSIVI SLOJ ASFALTBETON — AC 22 base ZA TESKO PROMETNO OPTERECENJE NASIP HUMUSA 15 CM 7 CM NOSIVI SLOJ ASFALTBETON — AC 22 base ZA TESKO PROMETNO OPTERECENJE
20 CM NOSIVI SLOJ OD CEMENTNE STABILIZACIJE SA 100 KG CEMENTA/m3 20 CM NOSIVI SLOJ OD CEMENTNE STABILIZACIJE SA 100 KG CEMENTA/m3
35 CM DONJ NOSIVI SLOJ OD NABIJENOG SLJUNKA 0/60mm, Ms=60 MN/m2 2 9 47 2 9 47 35 CM DONJI NOSIVI SLOJ OD NABIJENOG SLJUNKA 0/60mm, Ms=60 MN/m2
NASIP, Ms=60 MN/m2 ‘ 0 ‘ NASIP, Ms=60 MN/m2
POSTELJICA, Ms=20 MN/m2 POSTELJICA, Ms=20 MN/m2
2.5% 25%

SKIDANJE HUMUSA 15 CM
ZEMLUANI NASIP

BETONSKI RUBNIK 15/25 (C30/37)
15 CM BETONSKA PODLOGA C16/20

10 CM GRANITNE KOCKE S ISPUNOM RESKI OD CEMENTNE GLAZURE

10 CM BETONSKA PODLOGA C16/20

22 CM NOSIVI SLOJ OD CEMENTNE STABILIZACIJE SA 100 KG CEMENTA/m3
35 CM DONJI NOSIVI SLOJ OD NABIJENOG SLJUNKA 0/60mm, Ms=60 MN/m2
NASIP, Ms=60 MN/m2

POSTELJICA, Ms=20 MN/m2

BETONSKI RUBNIK 15/25 (€30/37)
15 CM BETONSKA PODLOGA C16/20

UKLANJANJE POSTOJECE MOSTNE KONSTRUKCIJE

v

KRUZNOG RASKRIZJA

CENTAR

ZEMLUANI NASIP

BETONSKI RUBNIK 15/25 (C30/37)
15 CM BETONSKA PODLOGA C16/20

BETONSKI RUBNIK 15/25 (C30/37) - N — — -
15 CM BETONSKA PODLOGA C16,/20

10 CM GRANITNE KOCKE S ISPUNOM RESKI OD CEMENTNE GLAZURE

10 CM BETONSKA PODLOGA C16/20

22 CM NOSIV! SLOJ OD CEMENTNE STABILIZACIJE SA 100 KG CEMENTA/m3
35 CM DONJI NOSIVI SLOJ OD NABIJENOG SLJUNKA 0/60mm, Ms=60 MN/m2
NASIP, Ms=60 MN/m2

POSTELJICA, Ms=20 MN/m2

SKIDANJE HUMUSA 15 CM
ZEMLJANI NASIP

NORMALNI POPRECNI PROFIL KROZ KRUZNO RASKRIZJE

NORMALNI POPRECNI PROFIL KROZ KRUZNO RASKRIZUE M 1:50

PY NORD NORD—ING d.o.o. 40000 CAKOVEC, Uska 1, OIB:14231137924
email: bozica.magdalenic@ck.ht.hr;  tel. /fax.040 396 455; mob. 098 345 579

NAZIV GRADEVINE:

NAZIV INVESTIIORA:

NAZIV GRAFICKOG PRIKAZA:

IZGRADNJA KRUZNOG RASKRIZJA
NA ZC 2003 | ZC 2245 U SVETOM MARTINU NA MURI

ZUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE MEDIMURSKE ZUPANIJE

Mihovljanska 70, 40 000 Cakovec
NORMALNI POPRECNI PROFIL KROZ KRUZNO RASKRIZJE

OTISAK PECATA PROJEKTANTA:

MJERLO: REDNI BR.
1:50 NACRTA: 113

ZAJED. OINAKA PROJEKTA

NI-202/2015-P

MJESTO | DAT. |ZRADE: QZNAKA MAPE:
CAKOVEC, 04.2017. 1

RAZINA RAZRADE PROJEKTA:
GLAVNI PROJEKT

STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA

GRADEVINSKI PROJEKT — PROMETNICE

PROJEKTANT/0IB

ROK MAGDALENIC, mag.ing.aedif.

0IB: 69934219479

POTPIS PROJEKTANTA:

SURADNIK

NIKOLA MAGDALENIC, mag.ing.aedif.

POTPIS SURADNIKA:




